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INTRODUCAO

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de apresentar os recursos do
equipamento, modos de registro de ponto e comunicacdo.

O equipamento Hexa Advanced foi desenvolvido com a finalidade de registrar a
frequéncia dos colaboradores obedecendo as especificagdes da portaria 1510/2009 do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e portaria 595/2013 do Instituto Nacional de
Metrologia, qualidade e tecnologia (INMETRO), nao possuindo nenhuma funcionalidade
de bloqueio de ponto por horario, controle de acesso ou de periféricos externos.
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1. CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO

> 0 0 0O P

Instale o equipamento em local seco e arejado. Verifique a
condi¢ao do ambiente. O equipamento suporta temperaturas
de -15°C a 55°C e umidade entre 0% e 95%.

Ndo o exponha a altas temperaturas, locais Umidos ou radio
frequéncia, como por exemplo: mdquinas pesadas (torno,
guilhotina, etc.)

N3o instale o equipamento em locais com luzes muito fortes,
acima de 3000 lux, pois isso afetara a sensibilidade do sensor
biométrico.

N3o instale o equipamento proximo a dutos com passagem de
rede elétrica.

Recomenda-se tomada especifica para o equipamento, com
tensdao de 110 V ou 220 V estdvel, evite filtros de linha, T
(benjamim), dutos elétricos com passagem de rede elétrica ou
deixar préximo a maquinas pesadas, sinal de radio frequéncia,

etc.




2. MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA
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Leia o manual do equipamento antes de iniciar qualquer
procedimento, em caso de duavidas, contate o servico de
atendimento ao cliente.

Faca uma limpeza periodica no sensor biométrico, ird evitar
eventuais sujeiras que possam ocasionar dificuldade na
verificagao da digital. Para a limpeza, utilize apenas um pano
macio e dlcool.

Na falta de papel na impressora o equipamento ird parar de
registrar o ponto e avisard no display, portanto efetue
verificagdes constantes da bobina.

Sempre mantenha o estoque de bobinas para garantir o
funcionamento constante do equipamento. O equipamento
trabalha com bobinas de até 400 metros de comprimento
por 196 mm de diametro, 14 mm de rolete interno.

Utilize papel com durabilidade minima de 5 anos para a impressao. Recomenda-se o uso
de bobinas com papel térmico dos tipos:

1. Termobank 58, Termoscript 55 e Termoticket 75 (fabricados pela OJI Papéis Especiais)

2. SCBR-T56 (fabricado pela SCAN Brasil Automacao Comercial e Industrial;)

3. Mitsubishi F5041 (fabricado pela Korpex Bobinas Térmicas.) O equipamento sai de
fabrica ja configurado para a melhor sensibilizacao do papel térmico, para manter um
excelente contraste na impressao respeite as especificacoes de condicoes ambientais e
de conservacao. Caso haja qualquer anomalia na impressao contate a revenda.

ADVERTENCIA

Somente os papéis indicados neste Manual garantem a durabilidade da impressdo requerida
pela legislacao.



3. CONHECENDO O EQUIPAMENTO

Figura 1: Vista frontal do equipamento
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3.1. Métodos para Marcacao de Ponto

1. Leitora Smart Card Contactless, identifica cartoes ISO 14443 A S50/S70 1K/4K na
frequéncia de 13,56 Mhz;

2. Display TouchScreen, tocando no display o teclado numérico aparecera, digite o
numero da matricula e confirme “OK”.

3. Leitor de codigos de barras, padrao 2 de 5 intercalado e nao intercalado, 3 de 9;

4, Leitor biométrico otico ou capacitivo, com resolucao de 508 DPI, resistente a
desgastes, riscos e de alto desempenho na verificacao da impressao digital;

5. Leitor RFID, padrao Wiegand 26, na frequéncia de 125 kHz, e trabalha com cartées no
padrao Unique.

3.2. Elementos Gerais

Porta fiscal USB para remocao do AFD (arquivo fonte de dados);
Display TouchScreen;

Impressora térmica de alta resolucao e rapidez;

Saida do comprovante de registro de ponto do trabalhador;
Chave de seguranca de acesso ao compartimento da bobina
Chapa de identificacao do equipamento.

O in she G e

4. LIGANDO NA REDE ELETRICA

Usando um multimetro, avalie a tensao da tomada onde o equipamento sera ligado. O
valor devera estar proximo de 127 V ou 220 V, dependendo do local. Se houver oscilacao
intensa ou a tensao nao estiver em um valor toleravel nao ligue o equipamento.

Figura 2: Verificacdo da tensdo
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Recomendamos que haja uma tomada exclusiva para o equipamento a fim de evitar
sobrecarga de tensao. Também ¢é aconselhavel que a tomada esteja proxima,
descartando o uso de extensoes.

Figura 3: Conexdo na tomada

O equipamento utiliza fonte chaveada externa com entrada de 100 a 240 Vac e saida de
9V, 3 A, nao € recomendado estender o cabo de saida da fonte.
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5. COMUNICACAO

5.1. TCP/IP

A comunicacao TCP/IP e feita atraves da propria placa. Para funcionar basta que um
ponto de rede esteja disponivel para que o equipamento seja conectado a rede internet
local.

Figura 4: Esquema bdsico de ligacdo rede Tcp/IP
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6. GABARITO DE FURAGCAO

Para ser feita a instalacdo do equipamento, & necessario que sejam feitas trés
perfuracoes para sustentacao do equipamento.
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Figura 5: Gabarito para furacéo
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7. PROCEDIMENTO DE PONTO

Teclado TouchScreen

Digite a matricula e pressione o botao “OK”
teclado.

—_—

TouchScreen), que se localiza no canto direito do

Por cartdao RFID de Proximidade Por cartdao MIFARE

Aproxime o cartdao na
parte inferior a direita do
equipamento onde esta
localizado o indicador da
leitora de cartao.

Aproxime o cartdao na
parte inferior a direita do
equipamento onde esta
localizado o indicador da
leitora de cartdo.

Por Biometria Por Barras

i

Posicione o dedo sobre o sensor biométrico. Passe o cartdo no leitor barras.

Aguarde a autenticacdo e impressao do ticket

Retire o comprovante de registro de ponto do suporte na lateral do equipamento.
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8. QUADRO DE REVISOES

Revisdo

Data

Descrigdo

1.0

28/06/17

Criagdo do documento.




