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INTRODUGCAO

Este manual tem como objetivo explicar a utilizacao do software
embarcado do equipamento Hexa Advanced. De facil utilizacao e com
suporte a navegadores de internet de todos os sistemas operacionais,
permitindo a rapida configuracdo do equipamento.

Henry Equipamentos e Sistemas Ltda.
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1. INiCIO

O sistema embarcado Hexa Advanced € acessado atraves do navegador
e independe de sistema operacional.

O acesso € realizado utilizando a barra de enderegos do navegador com
o numero do IP do relagio.

HEXA

—advanced

®@LoGIN

Usuario:

Senha:

2. TIPOS DE USUARIOS

Para maior nivel de controle e seguranga o equipamento oferece
cadastro de usuarios por nivel de acesso para gerenciamento do
sistema. Desta forma temos dois tipos de usuarios, sendo o
Administrador e os usuarios do sistema.

Administrador: Permite cadastrar e dar permissoes de acordo  com
os niveis de acesso de cada usuario do sistema.

Usudrio administrador padrao:
Usuario: rep

Login:123456

Usuario de Sistema: Usuario que de acordo com sua permissao, ira
realizar operagoes de configuracao e gerenciamento no equipamento.
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3. TELA PRINCIPAL

A tela principal exibe os links de acesso rapido a todas as opg¢des do
equipamento.

HCEXA

—advanced Bem-vindo teste ()

! Colaboradores ﬁa Configuracces
Data e Hora
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4. TELA EMPREGADOR

Permite cadastro e edicao do empregador.

Empregador
Razao social:

Henry Equipamentos Eletrénicos e Sistemas LTDA

Local:

Rua Piquir,, n 400, Jardim Weissopoiis - Pinhais\PR, Brasi

Tipo do documento: Documento:
CNP] 01.245.055/0001-24
CEL

/

Razao Social: Nome do empregador.
Local: Local de instalacao ou a informacao que desejar.
Tipo do Documento: CNPJ ou CPF.

Documento: Numero do CNPJ ou CPF.

CEIl: Cadastro especifico no INSS.
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5. TELA COLABORADOR

Permite a inclusio, a altera¢3o, e a exclusdo dos colaboradores, bem
como a visualizacao dos dados de cadastro.

5.1. Incluindo Colaborador

Clique no botao “Inserir” e logo preencha os campos a seguir:

Principal Colzborador

Colaborador

Nome:

PIS:

Verificacio de digital

|verificar biometria

)

Referéncias do colaborador

Referéncia 1:

Referéncia 2:

3 3 8

Nome: Nome do colaborador.
PIS: Numero do PIS.

Verificagao de digital: Define se o colaborador ird realizar a
verificagao de digital no momento de marcacao de ponto.

Referéncias do colaborador: Campo de insercéo do niimero de
matricula do colaborador.

O colaborador pode ter ate duas referéncias, sendo cada uma delas
com até 20 caracteres numericos.
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5.2. Buscando Colaborador

Insira um dado de cadastro do funcionario, como nome, numero PIS
ou numero da referéncia para realizar a busca desejada.

Principal ) Colaborador

Informe um dos campos abaixo e clique em Buscar.

Nome:
PIS:

Refersncia:
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5.3. Editando e Excluindo Colaborador

Na pagina principal sera visualizado os cadastros realizados, para
editar selecione o cadastro desejado e em seguida o icone de
edicdo. Realize as edigcbes necessarias e confirme a
operacao através do botao “Salvar”.

Para excluir selecione o icone de exclusiao ou ainda o botao de
“Excluir’ dentro da pagina de cadastro e confirme a

operagao através do botao “Salvar”.
Colaborador

Nome Pis Referéncias Opcoes

teste 1111.11111.11/1  00000000000000000001 Y [in]
teste1000 0123.45068.16/9 00000000000000001000  Z° O
teste1001 0123.45066.70/0 00000000000000001001 2 I
teste1002 0123.45021.46/4 00000000000000001002 2 T
teste1003 0123.45009.21/9 00000000000000001003 2 T
teste1004 0123.45093.23/6 00000000000000001004 2’ [l
teste1005 0123.45087.05/8 00000000000000001005 2 0
teste1006 0123.45081.25/4 00000000000000001006  #*

M (12345678910 W

Voltar Inserir Buscar
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6. TELA CONFIGURAGOES

Permite ajustar as configuragées de funcionamento do equipamento.

m (Onﬁguragsﬂ

Into Informacdes
. |dentificader do software HexaAdv 1.0.0.8
Camunicacao Namero do REP 00004004450002489

Segiranca Tipo do Leitor Bin/Prox
Modelo do Equipamento B
Colaboradores: 3
Biometrias: 10 / 15000
Eventos: 313
Situacao memcria: MRP OK
Tickets Restantes 10059
Bobina de papel 299 / 300
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6.1. Tela Configuragoes: Info

Tela de visualizagido de status gerais do equipamento, sendo elas:
Identificador do software: Versao do software do equipamento;
Numero do REP: Numero serial do equipamento;

Tipo de leitor: Tipo dos leitores de identificagao do equipamento;
Modelo do equipamento: Modelo do equipamento;

Colaboradores: Quantidade de colaboradores cadastrados no
equipamento;

Biometria: Quantidade de biometrias cadastradas e capacidade
maxima de cadastros biométricos do equipamento;

Eventos: Quantidade de eventos contidos na memoria do
equipamento;

Situagdo memoria: Status de funcionamento da memdria do
equipamento;

Tickets Restantes: Quantidade média de tickets que podem ser
impressos pelo equipamento, de acordo com o tamanho da
bobina de papel de impressao;

Bobina de papel: Informa tamanho restante da bobina de papel e
Tamanho configurado da bobina de papel,
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6.2. Tela Configuragoes: Geral

Info Geral

St [~] Leitoras verificam digital

Comunicagao
| | Reportar evento
Seauranca

| | Usar nimero do REP na exportacao de dados

|| Usar o tecladc apenas para manutencao

Tamanho da Bobina:

299

Leitoras verificam digital: Com opcao ativada, os registros de  ponto
realizados por cartao ou teclado deverao ser confirmados com a
biometria do colaborador.

Observagéo:

Caso o usuario ndao possua digital, o registro de ponto por cartao ou
teclado sera realizado normalmente.

Reportar evento: Com opcao ativada, os eventos de registro de ponto
realizados no equipamento sao exibidos no software integrador.

Usar nimero do REP na exportagdo de dados: Com opgao
ativada, os arquivos de exportacao do equipamento serao gerados com
o numero serial do equipamento no nome do arquivo.

Usar teclado apenas na manutencao: Com opcao ativada, o

teclado sera bloqueado para registro de ponto através da digitagao da
matricula. Ficando acessivel apenas para acesso aoc menu, extragao de
RIM e ID.

Tamanho da Bobina: Permite configurar o tamanho da bobina de
impressao utilizada no equipamento.
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6.3. Tela Configuragoes: Comunicagao

p

vy

Principal Configuragdes

Info Comunicagio
Geral Tipo de comunicagio:
Comunicacio TopfIp
Seguranca IP: Porta TCP:
192,188.070.031 3000
Mascara de sub-rede: Endereco MAC:
255,255.000.000 08:14:14:B3:5B:EE
Gateway: Endereco DNS:
192.168.200.200 192,168.000.001
DHCP TCP Mode
Desabilitado Modo Cliente
Endereco Servidor: Porta Servidor:
023.022,195,138 3000
Usar DNS
Desablitado

Endereco Servidor:

Tipo de comunicagao: Modo utilizado pelo equipamento para
realizar a comunicacao.

IP: Campo de definigao para o [P do equipamento.

Porta TCP: Campo de definicao da porta de comunicacao que
utilizada na comunicacdo com o software gerenciador.

Mascara de sub-rede: Campo de definicdo da mascara de sub-

Endereco MAC: Campo de definicao do numero de MAC.

Gateway: Campo de definicao do gateway.

sera

rede.
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Endereco DNS: Campo de definicao do endereco de DNS.
DHCP: Habilita ou desabilita o recurso DHCP.

TCP Mode: Define se o equipamento ira trabalhar em modo
“Servidor” ou modo “Cliente”.

Endereco Servidor: Campo de definicdo do endereco do servidor.
Porta Servidor: Campo de definicao da porta do servidor.

Usar DNS: Habilita ou desabilita o recurso DNS.

Endereco Servidor: Campo de definiciao do endereco do servidor
cliente.




64, Tela Configuragoes: Segurancga

Conexao Segura: Com opcao ativada, o usuario ira determinar  que o
equipamento comunique apenas com um ip especifico.

Desta forma outro computador ou terminal ndo podera estabelecer
conexao com o equipamento.

m 5 nﬁgura’;aes

Info Seguranca

Geral -
o L| Conexac segura

Comunicacao

Seguranca
‘ Salvar
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7. TELA DATA E HORA

Data e hora atual: Informa a data e a hora do equipamento, para o
ajuste, altere o campo de escrita.

Sincronizar data e hora com o computador: Ira sincronizar a data e
hora do equipamento com a data e hora que esta configurado no
computador.

Horario de verao: Com opcao ativada, permite ao equipamento
alteragao automatica do horario de verao. Para correto funcionamento
informe a data inicial e final do horario de verao.

Data e hora

Data ¢ hora atual:

12/12/17 16:38:44
Sincronizar data e hora com o computador

Horario de verao

| |Ativado

Data de inicio:

00/DD/00

Data d= termino:

00/00/00
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8. TELA DADOS

Permite realizar a exportagdo e importagao de dados no equipamento.
8.1. Exportacao de Dados

Realiza exportagcao dos dados do equipamento.

m Gerenciar dados

Exportagao EXPO rl:agao

Importaca ] 0
rpoitagio Configuracoes gy Empregador

Clique para baixar Cligue para baixar

Ij‘ Colaboradores @ Biometria

Clique para baixar Clique para baixar

Configuracoes: exporta arquivo de configuracoes do
equipamento.

Empregador: exporta arquivo com as informacdes do empregador.

Colaboradores: exporta arquivo com as informacoes dos
colaboradores cadastrados no equipamento.

Biometria: exporta arquivo com as biometrias cadastradas no
equipamento.

Todos os arquivos sao exportados em formato .txt e possuem
estrutura padrao o que permite importagao de dados posteriormente.
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8.2. Importagao de Dados

Permite selecionar arquivo para ser importado no equipamento, a
fim de realizar configuracao ou cadastro de forma rapida.

Principal Gerenciar dados

Exportacao lmpomgao

Importacao Arqu1vo:| Selecionar arquivo... | Nenhum arquivo selecionado.

Os arquivos importados séo os mesmos descritos no item 7.1.

Selecione o arquivo desejado para importacio através do botao
“Selecionar arquivo’.Ao selecionar o arquivo a importacido sera
iniciada e sera visualizado na mesma tela olog de importagao.
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9. TELA EVENTOS

Permite fazer downlcad dos eventos contidos na memaria do
equipamento.

Selecione a opgao “Baixar dados” para realizar download do arquivo
completo dos eventos.

Principal Download de eventos

Completo Compl eto

Filtro por N5R

Filtro por data/hora

9.1. Tela Eventos: NSR

Permite filtrar os eventos por NSR(numero sequencial de  registro).

Informe o NSR inicial e final € em seguida selecione a opgao
“Baixar dados” para realizar o download dos dados desejados.

Completo _ Filtro por NSR
Filtro por NSR Inicial-
Filtro por data/hora 1
Final:
318
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9.2. Tela Eventos: Data/Hora

Permite filtrar os eventos por data e hora.

Informe a data/hora inicial e final e em seguida selecione a opcao
“Baixar dados” para realizar o download dos dados no periodo
desejado.

m Dewnload de eventos

fownplato Filtro por

data/hora

Inicial:

Filtro por NSR

Filtro por data/fora :
................ ] 05/11/17 1D:00

Final:
05/12/17 D200
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QUADRO DE REVISOES

Revisao Data Descricao

1.0 07/02/2018 CriagZo do documento.




