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Torniquete de Controle de Acesso V



Torniquete de Controle
de Acesso V

O torniquete V e fabricado com vidros curvos externos, carrossel em aco, bragos centrais em
aco indx e acesso bidirecional de usuarios.
O torniquete tem como objetivo proteger pessoas, informagdes, bens méveis, aliviando o trabalho
da recepcao tornado o acesso comodo e rapido. Ele € um elemento fundamental na hora de
dirigir seguranca e protec&o contra o acesso de pessoas nao autorizadas.
O Torniquete V é indicado para ser instalado em entradas de edificios, escritorios, empresas,
fabricas, escolas e em varios locais que necessitem de um dispositivo individual de passagem.

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Caixa de passagem composta por colunas de acgo e vidros curvos.

* Carrossel de trés folhas, com bracos soldados garantindo mais seguranca.

* Bracos centrais do carrossel em ago inox.

* Pré-posicionamento do carrossel.

* O equipamento é conciliavel com sistemas de leitoras de cartdo, magnéticos, coddigo de barras,
proximidade e leitores biométricos.(Sistemas nao fornecidos com o equipamento)

* Pintura eletrostatica no aco.

* Alimentagao de 110/220Vca

OPCIONAIS

* Sinal indicador de travamento.

* lluminacgao interna.

* Estrutura em fibra e dupla pintura especial indicada para equipamentos expostos ao tempo.
* Personalizacdo de cores.

* Equipamento em aco inox.
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