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Registrador eletronico de ponto que atende a Portaria 1.510/09 do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), e os requisitos da Portaria 595/13 do INMETRO, que
determina novos padroes de seguranca e qualidade para os REPS.

Ideal para empresas de pequeno porte, ou ainda para empresas que necessitam
de uma solucao de controle de frequéncia em areas rurais, usinas ou frentes de
trabalho itinerantes.

Estrutura leve e compacta com design moderno;

Disponivel em 5 modelos:

PONTO E ADV A - Biometria, Proximidade e Smart Card Contactless
PONTO E ADV B - Biometria

PONTO E ADV C - Proximidade e Smart Card Contactless

PONTO E ADV D - Biometria e Proximidade

PONTO E ADV E - Biometria e Smart Card Contactless

Display colorido Touchscreen;
Maior nivel de seguranca, com dados fiscais assinados digitalmente;

Comunicacao protegida por criptografia, impedindo qualquer tentativa de fraude
via softwares nao autorizados;

Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automatico do equipamento,
na tentativa violacao;

Utiliza sistema de gerenciamento embarcado através do navegador de internet,
sem necessidade de instalacdo de software na maquina cliente;

Sistema de importacao e exportacao de dados via segunda porta USB. Através
desta porta podem ser realizadas as configuracoes do equipamento, do
empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos;

Permite realizar o cadastro do colaborador e digital, diretamente no equipamento
sem a necessidade de utilizar o web browser ou um software gerenciador;

Trabalha com varios tipos de comunicacao, tornando-se um equipamento moldavel
a necessidade do cliente e adaptavel ao ambiente;
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Trabalha com matriculas de ate 20 digitos tanto para leitura automatica de
cartoes quanto para a matricula das biometrias;

Controle das operacoes realizadas no equipamento, através de niveis de acesso
concedidas pelo usuario administrador do sistema, podendo cadastrar ate 8
usuarios do sistema;

Sistema de identificacdo de status e eventos no equipamento: pelo proprio
equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador.

Operacional

BIOMETRIA

Leitor biométrico Lateral com sensor otico, resolucao de 500 DPI mais resistente
ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificacao da impressao digital, com
capacidade de 4.096 digitais;

Leitor biomeétrico tipo Capacitivo(Opcional), com resolucdo de 508 DPI, protecao
“Dedo Vivo” que permite identificar tentativas de fraudes com a utilizacao de
digitais falsas de silicone e gelatina. Capacidade de 4.096 digitais;

Modo da verificacao das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia
informacao da matricula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e
1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico);

Auto On (biometria com recurso de toque Unico): identificacao da digital em
modo 1:N, reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico,
sem a necessidade de informar previamente a matricula ou utilizar cartao;

LEITORES

Leitor de proximidade: & no padrao 125 kHz Unique, tanto no padrao wiegand26
quanto abatrack2;

Leitor de cartoes Smart Card Contactless: suporte a cartoes Smart Card
Contactless 13 MHz de 1K e 4K;

MEMORIA MT/MRP

Capacidade para armazenamento de registros em memoria (MRP): 3.000.000;

Os dados sao gravados em memoria flash nao volatil tanto para a Memoria de
Trabalho (MT) como para a Memoria de Registro Permanente (MRP);Possui sistema
de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados;
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Dados do empregador: armazena em memoria a razao social, CNPJ/CPF, CEl e
endereco do local de trabalho;

Dados de colaboradores: € possivel programar uma lista de até 15mil
colaboradores, contendo matriculas, PIS e nome do colaborador;

Armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcacao de ponto,
alteracao de data e hora, cadastro e alteracao de colaboradores e eventos
sensiveis:

Possui sistema de gerenciamento inteligente. Valida as informacoes recebidas e as
salva apenas se for necessario, otimizando a utilizacao da memoria;

Possui sistema de protecao interno para supervisao do funcionamento do
equipamento e dos niveis de tensdo (watchdog);

Capacidade de expansao da memoria MRP para até 30 milhdes de registros
(Opcional);

SISTEMA DE IMPRESSAO

Impressora térmica de alta resolucao;

Sistema de impressao com velocidade de 90 mm/s;
Capacidade de impressao de 38 caracteres por linha;
Suporta bobinas de até 30 metros de comprimento;

Durabilidade minima da impressao de 5 anos, respeitando os requisitos de
conservacao do fabricante do papel;

Possui sensor para garantir a impressao do comprovante de ponto do trabalhador;

Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o
empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada
bobina de papel.

COMUNICACAO /COLETA DE DADOS

Trabalha somente em modo off-line, usando os dados contidos na MT para
autenticacao no equipamento;

TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos;
Wifi* e 3G* (Utilizando dispositivo externo para comunicacao);
Permite comunicacao em modo Servidor ou Client;

Porta USB fiscal(frontal) exclusiva para extracao da afd, e porta usb secundaria
para importacao e exportacao de dados;
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DISPLAY

Display LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8” ou display grafico 128x64
(opcional®).

RTC - RELOGIO DE TEMPO REAL /HORARIO DE VERAQ

e Calendario perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, més e
ano. Possui uma bateria de litio interna com capacidade de manter a data e hora
correta por 1.440 horas, no caso de desligamento total do mesmo;

e Relogio de precisao menor de um minuto por ano;
e Possui suporte para configuracao de ajuste automatico do horario de verao;

*Consultar disponibilidade.

Ambiente

e Temperatura de operacao: -5°C a 50°C (sem condensacao);
e Faixa de umidade para funcionamento: 20 a 95%;

e Nivel aceitavel de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

Elétrica

Fonte chaveada: 90 a 240 VAC;

e Tensao de operacao: 9 Volts;

e Poténcia media: 5 W;

e Consumo meédio de corrente: 500 mA;

e Bateria interna de litio:7,4V 2000mA; Nobreak interno Opcional.

Medidas do Produto

Altura: 22,9 cm;

Profundidade: 7,09 cm;

Largura da Base: 8,7 cm.
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