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1. Introducao

O equipamento Ponto E Advanced foi desenvolvido com a finalidade de registrar a
frequéncia dos colaboradores, obedecendo as especificacoes da portaria n2 1510/2009
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e as especificacoes das portarias do
INMETRO:

* Portaria n2 479/2011
* Portaria n2 480/2011
« Portaria n2 494/2012
« Portaria n2 595/2013

O equipamento nao possui nenhuma funcionalidade de bloqueio de ponto por
horario, controle de acesso ou necessidade de periféricos externos para sua operagao.

Neste manual estdo descritos os principais procedimentos de utilizacdo do
equipamento Ponto E Advanced.




2. Primeiros passos

2.1. Pré-requisitos para uso do equipamento

Conecte a bateria no conector de alimentacao traseiro.

Verifique se o equipamento esta com papel na impressora;
Cadastre um usuario do sistema;

Ajuste a data e hora no equipamento;

Cadastre o empregador e depois os colaboradores na memaria do
equipamento.
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2.2. Instalacdo da bobina de papel no equipamento

Quando ha falta de papel no equipamento ele mostrara a mensagem “Sem papel”.
Nesse caso siga os passos abaixo:

1. Abra o compartimento de papel (tampa azul na parte superior do
equipamento);

2. Posicione a bobina dentro do compartimento de papel de forma que o lado
termossensivel fique virado para baixo;

3. Feche o compartimento de papel.

Figura 1: Troca da bobina de papel.

2.3. Cadastro de usudrios do sistema

O cadastro de usuarios pode ser realizado através de software ou do Webserver.
Serdao necessarios os dados: nome, CPF, senha e se desejado cartdo (para acesso ao
menu (cartao Master)). A partir desse cadastro as fungcdes de menu do equipamento
ficardo disponiveis com a utilizacdo da senha e CPF do usuario cadastrado.

Para realizar o cadastro via webserver, utilize o login de usuario administrador. O

P

usuario administrador é “rep” e a senha é “123456”.




2.4. Ajuste da data e hora no equipamento

A data e hora do equipamento pode ser ajustada via menu ou via software. Para o
ajuste via menu, os passos abaixo devem ser seguidos:

1. Acessar o menu usando um cartdo Master ou pressionando o icone de menu na tela;

2. Selecionar a opcao “Sistema”;
3. Depois a opgao “Aj. Data e hora”.

Caso vocé queira configurar o horario de verao no seu REP, deve ser selecionado a
opcao “2- Horario de Verao” no menu “Data e hora”.

Para ajuste via software veja o manual do software Gerenciador do REP ou do
WebServer Embarcado. Veja como fazer as conexdes de comunicagao no capitulo 6.

2.5. Cadastro de empregador e colaboradores

O cadastro de empregador pode ser feito via software ou pendrive pela segunda
porta USB, para isso sera solicitado o CNPJ/CPF do mesmo, CEl quando existir, razao
social e local da prestagao do servigo.

O cadastro de colaboradores pode ser feito por software, pendrive pela segunda
porta USB ou via menu, para o cadastro do colaborador é solicitado PIS, nome do
colaborador, flag de verificagdao biométrica e até duas matriculas (de até 20 digitos)
para identificacdo da pessoa.

O flag de verificagao biométrica informa ao sistema que para aquele colaborador é
necessaria ou nao a autenticacdo biomeétrica, caso o colaborador ndo possua dados
biométricos este flag sera ignorado e o ponto ocorrera normalmente.

Obs.: Para detalhes do processo fisica e elétrica do equipamento veja o manual de
manutencao e instalagdo.
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3. PROCESSO DE REGISTRO DE PONTO

O processo do registro de ponto do trabalhador segue os seguintes passos:

Entrada dos dados via leitor proximidade, leitor Mifare ou biometria;
Identificacdo do usuario através dos dados cadastrados na MT;
Obtencao da data e hora do RTC;

Gravacao na MRP do evento de ponto;

Assinatura digital dos dados que serdo impressos;

Emissao do comprovante de ponto;

Verificacdo e garantia da impressdo do comprovante;

Aviso sonoro e visual do sucesso na gravacao do evento.
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Observagao

» Quando o REP estiver bloqueado, extraindo a RIM ou sem

papel, o ponto fica interrompido.

3.1. Identificacdo via Teclado TouchScreen

1.Informe a matricula do colaborador que deve conter no maximo 20 digitos;
2.Confirme a matricula;
3.Impressao do comprovante

Figura 2: Registro via TouchScreen.

3.2. Identificagdo via cartdo RFID de proximidade

1. Aproximar o cartao;
2. Autenticacdo do usuario;
3. Impressao do comprovante.




Figura 3: Registro via proximidade RFID.

3.3. Identificagdo via cartdo MIFARE

1. Aproximar o cartao;
2. Autenticacdo do usuario;
3. Impressdao do comprovante.

Figura 3: Registro via Mifare,

3.4. Identificagdo via biometria

1. Posicionar a biometria.
2. Autenticacdo do usuario.
3. Impressdao do comprovante.




4. Procedimento de desbloqueio do equipamento

Quando ocorre a abertura do equipamento, seja para uma manutengao ou qualquer
outro motivo, o mesmo €é bloqueado, gravando um evento sensivel e interrompendo o
registro de ponto e a comunicagao.

4.1.

B2 W N

u

Passos para Desbloqueio

. Feche o equipamento e cologue novo lacre de seguranca, anote o codigo do lacre;
. Ligue o equipamento, o mesmo informara que esta bloqueado;

. Tecle qualquer tecla para ir ao menu de desbloqueio;

. Entre na opgao “1-Ver cod.”, esta chave aleatoria é gerada toda vez que o

equipamento REP é violado;

. Anote a chave;
. Entre em contato com o fornecedor e informe a chave e o codigo do lacre, o

fornecedor informara uma contra chave para desbloqueio;

. Entre novamente no menu de desbloqueio e va na opcao “2-Desbloquear”;
. Informe a contra chave fornecida pelo fabricante, caso o equipamento esteja aberto

o desbloqueio n3o sera aceito.

. Ap6s o desbloqueio € obrigatério o ajuste de data e hora do equipamento.

Observacoes

* Caso o equipamento esteja aberto, o desbloqueio ndo sera realizado
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5. Extragao da AFD

Para extracdao do Arquivo Fonte de Dados (AFD), remova o lacre de protecao da
porta fiscal, insira um pendrive formatado em FAT32 na porta USB fiscal, na parte
frontal do equipamento.

Figura 5: Porta fiscal do PontoE

O processo inicia com a mensagem “Montando USB”, na sequéncia aparecera a
mensagem “Gravando ***%” mostrando a porcentagem da transferéncia de dados
para o pendrive e no final a mensagem “Codpia completa” permanecendo a mensagem
“AFD gerado” até a retirada do pendrive.

6. Extracao da RIM

Para extracao da Relacdo Instantanea das Marcacoes, remova o lacre de protecao da
porta fiscal, pressione a tecla “RIM”(da cor vermelha) por 5 segundos. Apds esse
tempo o equipamento buscara na MRP os eventos das ultimas 24 horas e realizara a
impressao da informacao.

7. Extracao do ID do software (verificar)

Para extracao do ID do software, remova o lacre de protecao da porta fiscal,
pressione a tecla “i”(da cor azul) por 5 segundos. Apds esse tempo o equipamento ira
imprimir o ID do software e a chave publica do equipamento.

8. Comunicag¢ao com o equipamento

A comunicacdao com o Ponto E Advanced pode ser feita através das seguintes opgoes:

¢« Segunda porta USB;
« TCP/IP;




A segunda porta USB lateral destina-se tUnica e exclusivamente a comunicacao com
dispositivos de armazenamento em massa (pendrive), nao possuindo suporte a outros
dispositivos.

A porta de comunicacdo TCP/IP é unicamente destinada a comunicacao com
software de gerenciamento do REP, n3dao possuindo suporte a qualquer outro
dispositivo conectado a ela.

8.1. Viasegunda USB

Através da segunda porta USB é possivel fazer a importacdo ou exportacdo de dados
entre o equipamento e um pendrive, nesse processo € possivel fazer a transferéncia dos
dados de configuracdo, empregador, colaboradores, biometria e eventos.

Figura 6: Porta USB2 na lateral do equipamento

Observacgoes

» Durante a importacao e exportacao de dados, a marcacao do
ponto via leitora, biometria ou teclado fica liberada.

* Para realizar o procedimento de Importagdo ou Exportacao,
conecte um pendrive na porta USB2 na lateral e acesse o
menu.
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8.1.1. Descrigdo dos Arquivos de Dados

Para facilitar a organizacdao no momento da importacao ou exportagao foram criados
arquivos distintos para cada tipo de informacao.

Tabela 1 - Configuracoes do REP

Configuragoes rep_configuracao.txt
Empregador rep_empregador.txt
Colaboradores rep_colaboradores.txt
Biometrias rep_biometria.txt
Eventos re P_XXXXXXXXXXXXXXXXX. Xt

Obs.: XXXXXXXXXXXXXXXXX.txt € o numero de fabricacao do
equipamento.

Caso ocorra algum erro no processo de importacdo de dados sera gerado no
pendrive um arquivo de log. Por exemplo, ao importar o arquivo “rep_colaborador.txt”
sera gerado um arquivo chamado “rep_colaborador_log.txt” que contera o numero da
linha do arquivo original que no processo gerou erro e o codigo do erro.

8.1.2.Exportacgdo de Eventos da MRP

E possivel exportar os eventos através da segunda USB, tendo 2 opcdes de coleta:
por faixa de NSR ou por faixa de data.

No processo por faixa de NSR informa-se o NSR inicial e depois o final para coleta de
dados. Ja por faixa de data informa-se a data inicial e final dos eventos que serao
exportados.

8.2. Via TCP/IP

Esta opcdo de comunicacao utiliza a porta Ethernet 10/100 M Bits do equipamento.
Para habilita-la entre no menu do equipamento, depois em “Comunicacdao”, e
finalmente em “TPC/IP”. Verifique se o cabo de rede esta conectado no equipamento.
Certifique-se que tem o cabo de 4 (Quatro) vias para conexao TcplP.

—

Figura 7: Conector TcplP.
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O equipamento possui suporte para IP dinamico (DHCP) e IP fixo. Também ha
suporte ao recurso de identificacdo por nome de rede. O nome de rede do
equipamento é composto “REP” mais os ultimos 12 digitos do nimero de fabricacao do
equipamento. Por exemplo, se o numero de fabricacao € 00004001610000001 o nome
sera “REP001610000001”. O nome de rede pode ser alterado através das configuracoes
do equipamento.

Figura 8: Esquema basico de ligagao rede Teplp.

Na comunicagdo TCP/IP pode se usar tanto o Web Server Embarcado como também
um software externo, para mais detalhes dos softwares veja os respectivos manuais.

O sistema de Web Server do equipamento esta gravado na memoria flash do
equipamento e nao permite a edicdo do seu contelido. Comunicagdes por FTP e ou
TELNET nao sdo possiveis com o equipamento.
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9. Quadro de revisoes

Revisdo Data Descrigao

1.0 17/07/2017 .Criagﬁo do documento.




