LOJA DO
PONTO

Controlador de Acesso
Multifuncional

iDFlex Pro

Com sua arquitetura inovadora e
design moderno, o iDFlex € um

controlador de acesso compacto, : PR |
robusto e pronto para atender
empresas de todos os portes. Sua 22:10
utilizacdo é facil e intuitiva. O Seg, 23 de Marco
modulo de acionamento externo
permite solucdes expansiveis e

com maior seguranca.

¢ Display touchscreen

® Regras de acesso personalizadas por grupos
e horarios

e |dentificacdo biométrica, cartdo de

proximidade e senha

* Mddulo de acionamento externo com relé

* Melhor custo-beneficio do mercado { Médulo de Acionamento )




iDFlex Pro

Controlador de Acesso
Multifuncional

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Quantidade de Usuarios
Capacidade para mais de 200.000 usuarios cadastrados

Quantidade de Digitais
Capacidade para até 6.000 digitais

Regras de Acesso
Regras de liberacdo conforme horarios e departamentos

Registros de Acesso
Capacidade para mais de 200.000 registros

Controle de Portas
Controla uma porta de forma segura

Sensores e Botoeiras
. 1 entrada de botoeira
. 1 entrada para sensor de abertura

Relés de saida )
1 relé interno ao modula de acionamento de até 220VAC/54A

Entrada Wiegand
1 porta nativa

Saida Wiegand
1 porta nativa

COMUNICACAO
Ethernet
| porta Ethernet 10/100Mbps nativa

UsB

1 porta USB Host 2.0

RS-485

1 porta R5-485 para comunicagao entre o madulo de
acionamento e o terminal

FORMAS DE IDENTIFICACAO

Leitor Biométrico
Leitor de impressao digital optico de 500 DPI
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Cartoes de Proximidade
125kHz ASK

Senha
Identificacdo de usuarios através de senha numérica
INTERFACE DE USUARIO

Tela LCD Touchscreen
Display LCD TFT colorido de 2.4" (320x240) com tela resistiva
sensivel ao toque
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CARACTERISTICAS GERAIS

Dimensoes gerais
100 mm x 95 mm % 36 mm (L x A x P) - Terminal
52 mm x 52 mm x 22 mm (L x P x A) - Médule de Acionamento
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Peso do equipamento

212g - Terminal

34g - Modulo de Acionamento
26%&; - Peso Embalado

Alimentacao
Fonte externa de 12V

Consumo Total
240 (200mA) nominal

DIAGRAMA DE INTERLIGACAO

Leitor Biométrico de 500 DPI

| Leitor de Proximidade
) {125kHz)

Fonte
serison| — 12v

Leitara iDProx externa _
(Wiegand ou ABATRACK II) AERIR

Controla fechaduras, sensor de porta e botoeira
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